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1. Наименование и адрес заказчика
ООО «СТРОЙСЕРВИС»

142004, МО, Подольский район, п. Знамя Октября, ВНИИМЖ.

2. Характеристика объекта испытаний

  Заказчиком для исследования были представлены образцы фасадной панели из высоконаполненного композитного материала ТУ 5772 – 001 – 18074275 – 02 (далее по тексту панель фасадная). 
      Образец идентифицирован: толщина 5 мм, масса 1 кв. м – 7,6 кг.

3. Характеристика заказываемой услуги
Определить группу горючести по ГОСТ 30244 – 94 образца панели фасадной.

Основание для проведения работ – г.п. вх. № 719ф от 17.05.2004 г.

4. Методы испытаний
Определение группы горючести по ГОСТ 30244 – 94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».
5. Процедура испытаний

Четыре вертикально ориентированных образца панели фасадной размером (1000х190) мм закреплялись в держателе и подвергались воздействию газовой горелки мощностью 88 МДж/ч в течение 10 минут. В процессе проведения испытаний регистрировались: температура отходящих газов и время самостоятельного горения. После проведения опыта определялась потеря массы образцов и степень повреждения по длине.

    Условия проведения испытаний: температура – 22 
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, относительная влажность – 

54 %, атмосферное давление – 101,4 кПа.

           Испытания проводились с 14.05.2004 г. по 17.05.2004 г.

6. Испытательное и измерительное оборудование 
Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании:

· установка «Шахтная печь» - аттестат № 153.07.03, срок действия до 14.07.04 г.;
· автоматический потенциометр КСП – 4 (ХА) – заводской № 0523593, свидетельство о проверке № 149.07.03, срок действия до 14.07.04 г.;

· весы ВНУ 2/15 – заводской №12932, свидетельство о проверке № 148.07.03, срок действия до 14.07.04 г.;

· термоэлектрический преобразователь КТХА 02.01 – С10-И – 1,5- 500/3000 – заводской № 1 – 10, свидетельство о проверке № 152.07.03, срок действия до 14.07.04 г.;

· секундомер механический – заводской № 0161, свидетельство о проверке № 314, срок действия до 10.04.05 г.

7. Процедура отбора образцов
   Начальником отдела 3.1 ФГУ ВНИИПО МЧС России Смирновым Н.В. от представителя заказчика были получены образцы панели фасадной в количестве, достаточном для проведения исследования.
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      8. Участие субподрядчиков                                                                                                                                                           
Субподрядчики в данной работе не участвовали.

9. Результаты испытаний
Результаты экспериментального определения группы горючести образца панели фасадной представлены в таблице 1 и таблице 2. 
Таблица 1. Результаты экспериментального определения группы горючести
	Номер опыта
	Темпера

тура дымовых газов, 
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	Время самостоятельно

го горения,с
	Повреж-

дение плит по длине, см
	Степень повреж

дения по длине, %
	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)
	Степень повреждения по массе, %

	
	
	
	
	
	до опыта
	после опыта
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	1
	119
	0
	11
	16
	13
	14
	14
	1529
	1472
	4

	2
	126
	0
	13
	18
	14
	16
	15
	1509
	1457
	3

	3
	117
	0
	11
	17
	15
	17
	15
	1541
	1432
	7


Таблица 2. Результаты определения параметров горючести
	Температура дымовых газов, 
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	Продолжительность самостоятельного горения, с
	Степень повреждения по длине, %
	Степень повреждения по массе, %

	              121
	             0
	            15
	              5


По результатам исследований образец фасадной панели из высоконеполненного композитного материала, выпускаемой по ТУ 5772 -001 – 18074275- 02 относится к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244 – 94.
Начальник отдела, д.т.н.                               Н.В. Смирнов

Начальник сектора, к.т.н.                             Н.И. Константинова

Научный сотрудник                                      А.С. Етумян
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