ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ МЕТАКОМ (вентилируемые фасады)
Область применения фасадной системы  МЕТАКОМ:
Фасадная система  МЕТАКОМ представляет собой автономно монтируемую конструкцию, разработанную на принципе навесных фасадов с вентилируемым воздушным зазором, образованным между облицовочным материалом и теплоизоляцией. 

Фасадная система  МЕТАКОМ предназначена для дополнительного утепления и облицовки внешних ограждающих конструкций, как для существующих объектов, так и новостроек в жилищном, гражданском, промышленном и индивидуальном строительстве.
Общие технические решения основных узлов системы приведены в ”Альбоме технических решений для применения в строительстве  НФС МЕТАКОМ.

Основными элементами фасадной системы  МЕТАКОМ являются:

1. облицовка с креплением ;
2. подконструкция  МЕТАКОМ;

3. анкерные дюбели;
4. теплоизоляция с креплением;
5. дополнительные элементы.
1. Облицовка с креплением

Облицовка -  материал,   предназначенный   для  облицовывания  фасада здания. Навешивается на подконструкцию с помощью самонарезающих винтов. В навесной фасадной системе  МЕТАКОМ применяется облицовка из полимерных фасадных панелей «КОМПОЗИТ». Физико – механические  свойства композитных фасадных панелей  и ее крепление должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ОСТам; ТУ 5772-001-18074275-02).

2. Подконструкция  МЕТАКОМ

Подконструкция  МЕТАКОМ -  металлический         каркас,        предназначенный для навески облицовки на стену здания.

В  состав  подконструкции входят:

· кронштейн  SPIDI( max 
· шайба  SPIDI(
· несущие профили
· самонарезающие винты
Кронштейн  SPIDI(max   -   основной     несущий      элемент каркаса. Предназначен для крепления несущих профилей.
Шайба  SPIDI(   -   опорный   элемент.  Предназначена     для  надежного соединения анкерного дюбеля с кронштейном. 

Несущий профиль  - длинномерный профиль L или Т- образной формы сечения. Предназначен    для    крепления облицовки к каркасу.
Самонарезающий винт - крепежный   элемент.  Предназначен  для соединения с кронштейном несущего профиля.
Кронштейны  SPIDI(max в сочетании  с шайбой  SPIDI(  крепят к стене через теплоизолирующие подкладки при помощи  анкерных дюбелей. В «зажим» кронштейна  SPIDI(max устанавливаются несущие профили «Т» (110/45 мм) или «L» (55/45мм) формы. 

Кронштейны  SPIDI(max крепятся к стене, исходя из требований статики, предъявляемых к фасаду и на расстояниях,  определенных посредством статического расчета.  

Несущие профили крепятся к кронштейнам  SPIDI(max при помощи самонарезающих  винтов   размером ∅4,8 х 16 мм. При этом для каждого профиля имеется,  как минимум,   один кронштейн,   закрепленный    жестко   с    профилем   и выполняющий роль опоры. Остальные кронштейны имеют  подвижные точки соединения с профилями. Число неподвижных (фиксированных) точек опоры и подвижных точек зависит от статического расчета. Закрепленная  таким образом  несущая  конструкция несет нагрузки с учетом веса облицовки, ветровых нагрузок и  разных температурных расширений материалов.
Кронштейн  SPIDI(max: материал - сталь  c алюмоцинковым покрытием Galvalume(,   EN 10215; толщина кронштейна  -  2,0 мм; опорная площадка кронштейна - 80 х 85 мм (опора на несущую стену); длина кронштейна - 60, 85, 110, 135, 160, 185, 210, 240, 270, 300 мм (вылет от стены).
 Диапазоны регулировки: конструкция позволяет плавно перемещать несущие профили в «зажиме» кронштейна до 25 мм. Данная конструктивная особенность, в сочетании с возможной комбинацией различных длин кронштейнов, позволяет производить монтаж облицовочного материала, компенсируя неровности поверхности стены и отклонения ее по вертикали. 

Расход материала: Зависит от соотношений нагрузок, вида несущего основания и принимается исходя из статического расчета в соответствии с ГОСТами РФ.
Шайба  SPIDI(: материал - сталь  c алюмоцинковым покрытием Galvalume(,   EN 10215; размеры - 35х25 мм; отверстие - 10,5 мм

Несущий профиль: материал - сталь с алюмоцинковым покрытием Galvalume(, EN 10215 или сталь с цинковым покрытием и последующем нанесением ЛКМ; размеры и форма - L 45/45/1,5 мм, длина до 3,3 м; T 90/45/1,5 мм, длина до 3,3 м.

Самонарезающий винт: материал и форма - сталь  с буровым наконечником. Длина бурового наконечника не менее толщины несущего профиля;  размеры - ∅4,8 х 16 ….мм .
3. Анкерные дюбели

Анкерные дюбели -  металлические   анкеры     или дюбели с шурупами. Предназначены для       крепления  к стене  кронштейнов SPIDI(max.
В   качестве   анкерных   дюбелей   для   крепления   кронштейнов   SPIDI(max к стене  используются анкерные элементы различных фирм – изготовителей.  Например: EJOT, HILTI, MUNGO.

   Размеры  и расход анкерных дюбелей определяются  исходя из вида материала несущей  стены, веса подконструкции и облицовки, а также ветровых  нагрузок, действующих на конкретное здание (сооружение), расположенное в определенном ветровом районе. Применяемый тип анкерных дюбелей  должен соответствовать принимаемым расчетным нагрузкам. Анкерные дюбели должны иметь  техническое свидетельство и сертификат соответствия Госстроя РФ. 

При использовании  анкерных дюбелей необходимо точно знать тип основания стены,  ее толщину (без штукатурки) и группу прочности материала.
На основании исходных  данных выбирается тип анкерного дюбеля и условия его монтажа:
· Макс. допустимая нагрузка                             кН / анкер;

· Диаметр применяемого  сверла                  
Dd /мм/;
· Глубина просверливаемого отверстия         
t /мм/;
· Глубина анкеровки в несущей стене     
t1 /мм/.

Правильность решения, заложенного  в проект,  проверяется испытаниями на  несущую  способность  анкерного дюбеля  и подтверждается Протоколом  испытания. При этом необходимо соблюдать условия и порядок  установки анкерного дюбеля, приведенные в его техническом удостоверении.

4. Теплоизоляция с креплением 

Теплоизоляция - минеральная  вата. Предназначена      для      утепления       фасада.

Крепление теплоизоляции -  специальные тарельчатые дюбели. Предназначены    для крепления   минеральной ваты к стене.
Для  систем  фасадов с подконструкцией  «МЕТАКОМ»  используются  теплоизоляционные материалы и  крепление их, рекомендованные к применению Госстроем РФ для навесных вентилируемых фасадов.
Выбор конкретного  вида и толщины теплоизоляционного материала зависит от предусмотренного проектного решения и теплотехнических расчетов.
5. Дополнительные элементы

Дополнительные элементы - вспомогательные  профили. Предназначены для оформления   узлов   примыканий    на    фасаде. Крепятся     на     несущих     профилях. К ним относятся:   перфорированные      профили    для проветривания    фасада    снизу    (в цокольной части) и сверху, оконные и дверные обрамления, нащельники. 
