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                                                                                                Генеральному директору
                                                                                                ООО «Стройсервис»

                                                                                                г-ну Падалкину А.В. 
                                                                                                                   Московская область, г. Подольск,

                                                                                                                    ул. Профсоюзная, д. 4а.
                                 Уважаемый Анатолий Владимирович,

сообщаем Вам: 

              1. В соответствии с требованиями табл. 2 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определение пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны» и результатами проведенных ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко испытаний («Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251 – 2003 навесной фасадной системы «МЕТАКОМ С-1» с воздушным зазором, минераловатным утеплителем, каркасом из стальных профилей и облицовкой панелями «КОМПОЗИТ» (№17Ф – 04, М., ЛНИСИЭС ЦНИИСК, 2004 г.), наружные стены, со смонтированной на них навесной фасадной системой «МЕТАКОМ – С!» имеющей:
              - принципиальное конструктивное решение, представленное в «Альбоме технических решений для применения в строительстве. Навесная фасадная система «МЕТАКОМ»  воздушным зазором, минераловатным утеплителем, с каркасом из стальных профилей и облицовкой панелями «КОМПОЗИТ», (г.Москва, 2004 г.);

              - кронштейны и направляющие каркаса из коррозионностойких сталей или сталей с антикоррозионным покрытием;

              - крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию с помощью имеющих «Техническое свидетельство» на применение в фасадных системах анкеров из коррозионностойких сталей и/или дюбелей с сердечником и распорным элементом (гильзой) из вышеуказанных сталей; при исполнении системы с утеплителем допускается также крепление кронштейнов с помощью дюбелей с сердечником из вышеуказанных сталей и пластиковой гильзой;
              - утеплитель проектной толщины из имеющих «Техническое свидетельство» на применение в фасадных системах негорючих (по ГОСТ 30244 – 94) минераловатных плит с волокнами из каменных пород и температурой плавления волокон не менее 1000
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; [применение в системе в качестве утеплителя стекловолокнистых плит и пленочных мембран типа «TYVEK» для влаговетрозащиты не допускается;]

              - облицовку откосов оконных (дверных и др.) проемов из коррозионностойких тонколистовых сталей или из сталей с антикоррозионным покрытием; при этом облицовка верхнего и боковых откосов проемов должна иметь выступы – бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада; высота поперечного сечения выступов – не менее 30 мм вдоль верхнего и боковых откосов проемов, ширина поперечного сечения (собственно вылет) – не менее 30 мм вдоль верхнего и не менее 10 мм вдоль боковых откосов проемов; панели облицовки откосов проемов состадляются в заводских условиях или при монтаже на фасаде в единый короб с применение стальных метизов; короб должен иметь крепление к строительному основанию с помощью стальных анкеров (распорных дюбелей); крепление элементов короба к оконному (дверному) блоку не может рассматриваться как крепление к строительному основанию; панель облицовки верхнего откоса проема должна также дополнительно крепиться к направляющим каркаса (непосредственно или через стальные проставки) с помощью метизов из коррозионностойких сталей или сталей с антикоррозионным покрытием;
              - облицовку по основной плоскости фасада панелями «КОМПОЗИТ» из высоконаполненного композитного материала, выпускаемых по ТУ 5772 – 001 – 18074275 – 02 (с изм.) фирмой ООО «Стройсервис» (Московская обл., г. Подольск); толщина материала в панелях – (3
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0,5 мм, размеры каждой панели в плане – не более 
0,6х0,7 м; термоаналитические характеристики композитного материала панелей – значения потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве – должны быть не более, а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения при нагреве – не менее приведенных в протоколе 

№ 76 от 23.09.2004 г., представленном в Приложении № 7 вышеупомянутого Протокола огневых испытаний № 17Ф-04;
               - метизы из коррозионностойких сталей и /или сталей с антикоррозионным покрытием для крепления панелей облицовки «КОМПОЗИТ» к направляющим каркаса и для сопряжения элементов каркаса друг с другом;

               - проектную толщину воздушного зазора не менее 100*/75 мм (с учетом (включая)/без учета коробчатого сечения панелей «КОМПОЗИТ»), при этом воздушный разрыв в свету между утеплителем и перпендикулярным ему ребром стальной направляющей должен составлять не менее 30 мм, равно как и сама указанная фасадная система, смонтированная на вышеуказанных стенах – относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0.
             2. Областью применения рассматриваемых конструкций (наружных стен со смонтированной на них фасадной системы «МЕТАКОМ – С1» и самой фасадной системы), охарактеризованных в п. 1 настоящего письма, в соответствии с таблиц. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*).

             3. Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения рассматриваемых конструкций с позиций обеспечения пожарной безопасности действительны для зданий, соответствующих требованиям пп.4.2, 4.4 и 5.3 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны», а именно:
            - рассмотрение между верхом оконного (дверного) проема и подоконником оконного проема вышележащего этажа должно составлять не менее 1,2м;

            - величина пожарной нагрузки в помещениях с проемами не должна превышать 
700 М
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;

           - «условная продолжительность» пожара не должна превышать 35 минут;

           - наружные стены зданий, на которые монтируется фасадная система должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 
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, с плотной  (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен, не считая деформационных швов и монтажного уплотнения оконных (дверных) блоков;
            - высотность (этажность) самих зданий не превышает установленную действующими СНиП;

            - сами здания соответствуют требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасности людей при пожаре.

           4. Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной безопасности рассматриваемой навесной фасадной системы на зданиях, не отвечающих требованиям п.3 настоящего письма, и зданий сложной архитектурной формы (наличие выступающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних углов здания, выступающих архитектурных элементов оформления фасадов, примыкание системы к другим системам теплоизоляции (отделки, облицовки)) принимается в установленном порядке, в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97* при представлении прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко проекта привязки системы к конкретному объекту.
            5. Наибольшая высота применения вышеуказанной фасадной системы для зданий различного функционального назначения, классов конструктивной пожарной опасности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (К0) следующими СНиП:

       - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

       - СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

       - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

       - СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

       - СНиП 2.09.04.-87* «Административные и бытовые здания»;

       - СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

       - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

       - СНиП 31-04-2001 «Складские здания».

           6. Отступления от представленных в вышеуказанном «Альбоме…» технических решений рассматриваемой навесной фасадной системы «МЕТАКОМ – С1», возможность замены предусмотренных системных материалов и изделий на другие (за исключением уже оговоренных в п.1 настоящего письма) согласовываются Федеральным Центром по сертификации (ФЦС).

           7. Применение в вышеуказанной навесной фасадной системе в качестве утеплителя негорючих (группы НГ по ГОСТ 30244-94) «в массиве» минераловатных плит с наружным влаговетрозащитным слоем (кашированием) группы горючести Г1, например, плит марки «Isover Ventiterm Plus», не приведет к изменению класса пожарной опасности рассматриваемых конструкций по кратериям ГОСТ 31251-2003 «Контрукции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны». Вместе с тем, при возникновении пожара в зданиях с такой влаговетрозащитой негорючего утеплителя в фасадной системе площадь термодеструкции наружного, даже «слабогорючего» (группы Г1 по ГОСТ 30244-94), каширование плит утеплителя может иметь большие размеры, причем реальная площадь его повреждения труднопрогнозируема. Как показали испытания, термодеструкция при нагреве наружного каширования утеплителя «Isover Ventiterm Plus» сопровождается интенсивным газовыделением, которое может продолжаться еще несколько часов после ликвидации очага пожара. Данные обстоятельства должны быть доведены Разработчиком фасадных систем до сведения Застройщика здания и соответствующего территориального органа Государственной противопожарной службы МЧС России.
           8. Облицовка в зданиях лоджий и переходов через воздушную зону, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа Н1, за исключением облицовки с внешней стороны их наружных продольных капитальных ограждений – парапетов и карнизов, выполненных из материалов и конструктивно отвечающих требованиям п.3 настоящего письма, панелями «КОМПОЗИТ» на допускаются. Облицовка вышеуказанных наружных ограждении должна выполняться с учетом требований п.1 настоящего письма.

           9. Над эвакуационными выходами из здания должны устанавливаться навесы (козырьки) из негорючих материалов. Навесы должны перекрывать всю ширину соответствующего выхода. Длина вылета навеса от плоскости фасада должна составлять не менее 1,2 м при высоте здания до 15 м и не менее 2,0 м при высоте здания 15 м.
          10. При наличии в здании участков с разновысокой кровлей последняя должна выполнять по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху и имеющей проемы фасадной системой в соответствии с п.2.11 СНиП II-26-76 «Кровля» (как «эксплуатируемая») на расстояние не менее 3 м от границы сопряжения.

          11. По всему контуру сопряжения рассматриваемой фасадной системы с другой фасадной системой теплоизоляции (отделки, облицовки) должны устанавливаться рассечки из казанных в п.1 настоящего письма негорючих минераловатных плит. Эти рассечки должны полностью перекрывать воздушный зазор в рассматриваемой системе, высота поперечного сечения (ширина) этих рассечек должна составлять не менее 0,1 м.

          12. При применении рассматриваемой фасадной системы на зданиях V степени огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97), классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*) соблюдение конструктивных и процедурных требований п.п.1,3…10 настоящего письма с позиций пожарной безопасности не являются обязательными.
        Настоящее письмо устанавливает требования пожарной безопасности применения рассматриваемой фасадной системы «МЕТАКОМ –С1» и должно являться неотъемлемой частью вышеуказанного «Альбома технических решений…». Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации этой системы в обычных условиях предметом настоящего письма не является и должно быть подтверждено «Техническим свидетельством» о пригодности системы для применения в строительстве на территории России.

Заведующий ЛПИСИЭС ЦНИИСК                                                           А.В. Пестрицкий
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